Datum vystaveni:
04.10.2018
Verze: 1.0/CS

SN ¥ BEZPECNOSTNI LIST

Bezpecnostni list je vyhotoven v souladu s nafizenim (EU) &. 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les 55ml
Urceni: WC kostka na bazi povrchové aktivnich latek a vonnych komponentt pro Cisténi a
udrZovani svézesti WC klozet(.
Obsahuje: alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EO), sulfat, sodné soli
1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Ur€ena pouziti: spotrebitelské vyuZiti - jako prostfedek na ¢isténi a osvézeni WC klozetd.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Nazev vyrobce: “POL-HUN” M. BIELSKA SP. J.
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko
Cislo telefonu / fax: +48 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

E-mailova adresa pracovnika odpovédného za bezpecnostni list: polhun@polhun.pl
1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace
112; +48 (0-44) 725 30 19 (LABORATORIUM ,POL-HUN* M. BIELSKA SP. J., pracovni dny od 7.00 do 20.00)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Smés byla v souladu s pravidly klasifikace uvedenymi v Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006 (pfiloha VI) je klasifikovana jako
nebezpecna:
- Vazné poskozeni oci, kategorie 1 — Eye Dam. 1, s vétou definujici druh nebezpeci:
H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i
- Drazdivost pro kuzi, kategorie 2 — Skin Irrit. 2, s vétou definujici druh nebezpedi:
H315 Drazdi kuzi.

2.2 Prvky oznaceni

Piktogramy uréujici druh nebezpedi

signalni slovo: Nebezpeci

Identifikator vyrobku

Obsahuje: alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EO), sulfat, sodné soli
Standardni véty o nebezpecnosti:

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Standardizované pokyny pro bezpecné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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BEZPECNOSTNI LIST

Obchodni nazev:
Nazev vyrobce:

Adres:

Cislo telefonu / fax:

P310

TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les
“POL-HUN” M. Bielska sp. J.

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko

+48 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

P302+P352
P501

Okamité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.
PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

Odstrarite obsah/obal predejte osobé opravnéné k likvidaci odpadll nebo skladujte na misté,
které ur¢i obecni urad.

Dodate¢né oznadeni

EUH208: Obsahuje Cineole, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-
3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220-239-6] (3:1). Mze vyvolat alergickou

reakci.

Oznaceni detergentu odpovida Nafizeni ES ¢. 648/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. bfezna

2004 o detergentech (ve znéni pozdéjsich predpist):

Slozky: aniontové povrchové aktivni latky (5-15%); neiontové povrchové aktivni latky (< 5%); amfoterni povrchové
aktivni latky (< 5%); fosfonaty (< 5%); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; Methylisothiazolinone,

Methylchloroisothiazolinone; parfémy.

2.3 DalSi nebezpeénost

Latky obsazené v produktu nesplriuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy Xlll nafizeni REACH.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Neuvadi se.
3.2 Smési
Nazev nebezpetné Obsah Cislo CAS Cislo EINECS Registracni Klasifikace
latky Cislo podle
1272/2008/ES
alkoholy, C1?-14, 10,5 Eye Dam. 1;
ethoxylované (1-2,5 68891-38-3 500-234-8 01-2119488639- H318
EO), sulfat, sodné soli 16-XXXX
Skin Irrit. 2;
H315
Aquatic
Chronic 3;
H412
Aminy, C12-14 (sudé 12 Acute Tox. 4:
¢islo)-alkyldimetyl, N- ' 308062-28-4 931-292-6 H302 Y
oxid
Eye Dam. 1,
H318
Skin Irrit. 2,
H315
Aquatic Acute
1; H400
Aquatic
Chronic 2;
H411
1-propanaminium, 3- Eye Dam. 1;
amino-N- 0,6 931-513-6 01-2119513359- H31g
(karboxymethyl) -N, N- 38-XXXX
dimethyl-N-(C12-18 (i Aquatic
ocislované) acyl) Chronic 3;
derivaty, hydroxidy, H412
vnitfni soli

2/11




BEZPECNOSTNI LIST

Obchodni nazev: TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les
Nazev Vyrobce: “POL-HUN” M. Bielska Sp. J.

Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko
Cislo telefonu / fax: 148 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

Cineole(slozka vonné Flam. Liq. 3;
kompozice) 0,34 470-82-6 207-431-5 - Hoze

Skin Sens. 1B;
H317

dimethylcyclohex-3-ene- skin Irrit. 2:
1-carbaldehyde (slozka 0,18 27939-60-2 248-742-6 H315
vonné kompozice) -
Skin Sens 1B;
H317

Eye Irrit. 2;
H319

Aquatic
Chronic 3; H412

Aminy, C12-16- i Skin Irrit. 2;
alkyldimetyl, N-oxid 0,05-0,25 85408-49-7 287-011-6 H315
(slozka vonné
kompozice) Eye Dam. 1;
H318
Aquatic Acute
1; H400
reakni smés : 5-chlor- |4 5914 55965-84-9 - Acute Tox. 3;
2-methylisothiazol- - H301
3(2H)-on [¢islo ES 247-
500-7] 2- Acute Tox. 3;
methylisothiazol-3(2H)- H311
on [¢islo ES 220-239-6]
(3:1) Acute Tox. 3;
H331
Skin Corr. 1B;
H314
Skin Sens. 1;
H317
Aquatic Acute
1; H400
Aquatic

Chronic 1; H410
(faktor M10)

PIné znéni H vét v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VsSeobecna doporuceni:

V pripade akychkolvek priznakov, zavolajte ihned lekara alebo sa dostavte do nemocnice, ukazte obal, etiketu
alebo kartu charakteristiky.

Pri vdechnuti:

- produkt nevytvari nebezpedi.

Pri zasazeni o€i:

- zasazené ocCi dikladné vyplachujte vodou po dobu 10-15 minut (pfi Siroce otevienych vickach), nepouzivejte
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BEZPECNOSTNI LIST

Obchodni nazev: TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les
Nazev vyrobce: “POL-HUN” M. Bielska sp. J.

Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko
Cislo telefonu / fax: 148 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

velky proud - nebezpeli poSkozeni rohovky;

- nepouzivejte zadné tekutiny na vyplachovani o&i ani Zddné masti dfive, nez se poradite s Iékafem;
- vyjméte kontaktni ¢ocky;

- okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s kazi:

- svléknéte potfisnény odév;

- potfisnéné ¢asti k(ize dukladné umyjte vodou;

- v pfipadé znepokojivych pfiznaku vyhledejte Iékafskou pomoc.
Pri poziti:

- vyplachnéte usta vodou;

- nevyvolavejte zvraceni;

- vyhledejte 1ékaf'skou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
- Pri vdechnuti - produkt nezplsobuje nebezpeci, mize zpusobit lehké podrazdéni dychacich cest;
- Pri styku s kazi - produkt je drazdivy, zplasobuje alergickou reakci, podrazdéni a z€ervenani;
- Pri zasazZeni o€i - zplisobuje vazné poskozeni oéi - bolest, slzeni, z&ervenani;
- Pri poziti - mGze drazdit hitan a Zaludek, neni uréeno.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Neni urceno.
ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasici praSek, pénové hasici pfistroje.
Nevhodna hasiva: nema.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt nezpusobuje nebezpeci pozaru, pfi pozaru se uvolfiuje kouf obsahuijici latky nebezpeéné pro zdravi -
mj.: oxidu uhelnatého, oxidy siry.

5.3  Pokyny pro hasice
Nadoby ohrozené pozarem chladte z bezpecné vzdalenosti rozpraSenym proudem vody. Specialni ochranné
prostfedky pro hasi¢e - samostatny dychaci pfistroj a ochranny odév zvoleny podle hoficich materiald.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze:
- zabrarite pfimému kontaktu s k{zi a o¢ima;
- pouzivejte pfiléhavé ochranné bryle s t€snym korpusem nebo vhodnou ochrannou masku;
- Pouzivejte ochranné rukavice a ochranny odév.
Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:
Materialy, z nichz ma byt vyroben ochranny odév:
- vhodné - ochranné rukavice - nitril, neoprén, guma
- nevhodné - nema.
V pfipadé uniku produktu v mnozstvi pouzivaném v primyslu uvédomte pfislusné organy a vykazte z
nebezpecného prostoru osoby, které se nelucastni likvidace havarie.

6.2  Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
- skladujte v bezpecné vzdalenosti od vodnich ploch, pady;
- zabrarite znecisténi podzemnich vod, zajistéte kanaliza¢ni jimky, zabrarte uniku do kanalizace;
- pokud produkt v mnozstvi pouzivaném v primyslu unikne do vody, odpadnich vod nebo pldy, informujte
pfislusné organy.

6.3  Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

- unikly produkt seberte do uzaviratelné, oznaené nadoby;
- po Uplném odstranéni uniklého produktu umyjte misto Uniku;
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BEZPECNOSTNI LIST

Obchodni nazev: TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les

Nazev
@dres:
Cislo t

vyrobce: “POL-HUN” M. Bielska sp. J.
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko
elefonu / fax: 48 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

- znecisténou plochu a malé mnozstvi rozsypaného produktu splachnéte vodou;
- zneSkodnujte podle platnych predpis.

6.4  Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8.
ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1  Opatreni pro bezpeéné zachazeni
- pracujte v souladu s bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy, produkt pouzivejte v souladu s jeho uréenim a
pokyny vyrobce;
- zabrarite pfimému kontaktu produktu s o€ima, je-li to nezbytné, pouzijte ochranné bryle;
- okamzité sviéknéte potfisnény odév, potfisnénou kazi oplachujte velkym mnoZstvim vody;
- pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte z vyjimkou mist uréenych k tomuto ucelu;
- pred prestavkou a po ukoncéeni prace nutno dikladné umyt ruce.
7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
- skladujte na suchém, chladném a dobfe vétraném misté, daleko od zdrojl tepla a ohné;
- vyrobek skladujte pouze v plvodnich, tésné uzavienych, spravné oznacenych obalech;
- vyhybejte se pfimym sluneé¢nim paprskim;
- uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv;
- vyhnéte se nasledujicim materialim: oxidaéni latky, kyseliny, alkalie.
7.3  Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
- produkt pouzivejte v souladu s jeho uréenim a pokyny vyrobce;
- zabrarite pfimému kontaktu produktu s o¢ima a s kizi;
- pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte;
- pfed prestavkou a po ukon&eni prace nutno dikladné umyt ruce.
ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1  Kontrolni parametry

Mezni hodnoty nejvysSich pfipustnych koncentraci zdravi $kodlivych faktord na pracovisti:
Vyrobek nema ve svém slozeni slozky, jez podléhaji kontrole ohrozeni.

Smés neobsahuje latky, u nichZ jsou stanoveny evropské expozicni limity na pracovisti podle Smérnice Rady
98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s
chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci se vSemi doplriky, ¢l. 2 odst. 1 Rozhodnuti Komise 95/320/ES ze dne
12. ¢ervence 1995, a latek, u nichz jsou stanoveny evropské pripustné limity v souladu se Smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochrané zaméstnancu pred riziky spojenymi s expozici
karcinogeniim nebo mutagendm pfi praci, se vSemi doplriky, ¢l. 2 odst. 1 Rozhodnuti Komise 95/320/ES ze dne
12. Eervence 1995.

Hodnoty DNEL (odvozena uroveri, pri které nedochazi k nepriznivym ucinkd) alkoholy, C12-14, ethoxylované
(1-2,5 EO), sulfat, sodné soli [CAS 68891-38-3]

Doba expozice Populace Cesty expozice Hodnoty

Dlouhodoby  (expozice Pracovniky Kaze 2750 mg/kg tslesné
celého organizmu) hmotnosti/24 hod
Dlouhodoby  (expozice Pracovniky Inhalace 175 mg/m?®
celého organizmu)

Dlouhodoby  (expozice SpotFebitele Kaze 1650 mg/kg télesné
celého organizmu) hmotnosti/24 hod
Dlouhodoby  (expozice Spottebitele Inhalace 52 mg/m3
celého organizmu)

Hodnoty PNEC (uroven nezpusobuijici Skody v Zivotnim prostredi) pro alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5
EOQ), sulfat, sodné soli [CAS 68891-38-3]

- pro vodni prostfedi - sladka voda: 0,24 mg/L
- pro vodni prostfedi - mofska voda: 0,024 mg/L
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BEZPECNOSTNI LIST

Obchodni nazev: TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les
Nazev vyrobce: “POL-HUN” M. Bielska sp. J.

Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko
Cislo telefonu / fax: 148 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

- puda: 0,946 mg/kg Cistirny odpadovych vod
- usazeniny sladké vody: 5,45 mg/kg Cistirny odpadovych vod
- usazeniny mofiské vody: 0,545 mg/kg €istirny odpadovych vod

8.2. Omezovani expozice
Ochrana oéi:
- pfi spravném pouzivani se nevyzaduje, pouzivejte ochranné bryle v pfipadé kontaktu s mnozZstvim
pouzivanym v primyslu.
Ochrana rukou:
- pfi spravném pouzivani se nevyzaduje, v pfipadé dlouhodobého kontaktu, pouzivejte ochranné rukavice
(nitril, kauéuk; tloustka 0,7 mm, doba prasaku > 480 minut).
Ochrana dychacich cest:
- pfi spravném pouzivani se nevyzaduje.
Kontrola ohrozeni Zivotniho prostiedi
Nevypoustéjte do Zovotniho prostfedi a kanalizace. Pfipadné emise z ventilaénich systémU a vyrobnich
zarizeni musi byt kontrolovany za uc¢elem zjisténi, zda odpovidaji poZzadavkim predpisi na ochranu Zivotniho
prostiedi.
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
skupenstvi / forma: kapalina
barva: zelena
zapach (vané): charakteristicky, lesni
prog zapachu: nestanoveno
pH: 6-10
bod tani / bod tuhnuti: nestanoveno
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
bod vzplanuti: neuvadi se
rychlost odpafovani: nestanoveno
hoflavost (pevné latky, plyny): produkt nezpusobuje nebezpeti pozaru
dolni/horni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: neuvadi se
tlak pary: nestanoveno
hustota pary: nestanoveno
relativni hustota: 1000 — 1100kg/m?
rozpustnost: ve vodé celkova
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno
teplota samovzniceni: neuvadi se
teplota rozkladu: nestanoveno
vybusné vlastnosti: neuvadi se
oxidaéni vlastnosti: neuvadi se
viskozita: nestanoveno
9.2 Dalsi informace
Zadné vysledky dopliikovych testo.
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Smés nebyla testovana - nejsou k dispozici udaje o reaktivité smési.
10.2 Chemicka stabilita
PFi spravném pouzivani a skladovani je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
V doporuc¢enych podminkach uschovy a skladovani nemuze dojit k nebezpecnym reakcim.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Zamezte styku se nadmérnému ohievu (> 45 °C), chrarite pred vihkosti, zdroji tepla.
10.5 Neslucitelné materialy

Vyhnéte se silnym mineralnim kyselinam.
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BEZPECNOSTNI LIST

Obchodni nazev: TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les

Nazev
Adres:

vyrobce: “POL-HUN” M. Bielska sp. J.
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko

Cislo telefonu / fax: 148 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

10.6

Nebezpeéné produkty rozkladu

Smés nebyla testovana - neni uréeno.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o toxikologickych uéincich

Informace o akutnich a/nebo zpoZdénych nasledcich expozice byly uvedeny na zakladé informace
o klasifikaci produktu a/nebo toxikologickych vyzkumu a také znalosti a zkuSenosti vyrobce.

akutni toxicita

Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou klasifikacni kritéria spinény.

ATEmix (oralné)=24 984,9 mg/kg. (vypocitano v souladu s bodem 3.1.3.6.1. pfilohy | nafizeni CLP 1272/2008).
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EQ), sulfat, sodné soli

N° CAS [68891-38-3].

LD50 (oralné): >2000 mg/kg (potkan, OECD 401).

LD50 (kuze): >2000 mg/kg (potkan, OECD 402).

aminy, C12-14 (sudé Cislo)-alkyldimetyl, N-oxid N°® CAS [308062-28-4]:
LD50 (oralné): 300 - 2000 mg/kg (potkan);

LD50 (kaze): > 5000 mg/kg (mys).

Ziravost/drazdivost pro kuzi
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych Udajl o sloZzkach byla smés klasifikovana jako drazdivy - smés
drazdi kdzi.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EQ), sulfat, sodné soli
N° CAS [68891-38-3]:
Drazdi kazi. (test — kralik, OECD 404).
aminy, C12-14 (sudé &islo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:
Drazdi kazi.
vazné poskozeni o€i / podrazdéni oéi
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych Udaju o sloZzkach byla smés klasifikovana jako smés zpUsobujici
vazné poskozeni oci.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EQ), sulfat, sodné soli
N° CAS [68891-38-3]:
ZpUsobuje vazné poskozeni odi. (test — kralik, OECD 405).
aminy, C12-14 (sude Cislo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:
ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.
senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktze
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych Udaju o sloZzkach smési neni smés v této tfidé klasifikovana, ale
obsahuje: Cineole, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on
[€islo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 220-239-6] (3:1). MazZe vyvolat alergickou reakci.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EO), sulfat, sodné soli
N° CAS [68891-38-3]:
Latka neni senzibilni-OECD 406 (morce).
aminy, C12-14 (sudé &islo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:
Latka neni senzibilni.
karcinogenita
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych udajd o slozkach smési neni smés v této tfidé klasifikovana.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EO), sulfat, sodné soli
N° CAS [68891-38-3]:
Latka neni klasifikovana
aminy, C12-14 (sudé Cislo)-alkyldimetyl, N-oxid N°® CAS [308062-28-4]:
Karcinogenni ucinky pfi dlouhodobé expozici nebyly prokazany.
mutagenita v zarode¢nych bunkach
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych udajl o slozkach smési neni smés v této tfidé klasifikovana.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EO), sulfat, sodné soli
N° CAS [68891-38-3]:
Latka neni klasifikovana
aminy, C12-14 (sudé Cislo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:
Vyrobek neni mutagenni.
toxicita pro reprodukci
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych Udajd o slozkach smési neni smés v této tfidé klasifikovana.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EQ), sulfat, sodné soli
N° CAS [68891-38-3]:
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Na zakladé dostupnych Udaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.
aminy, C12-14 (sudé ¢&islo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.
toxicita pro specifické cilové organy — jednorézova expozice
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych Udajl nejsou klasifikaéni kritéria spinény.
toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria spinény.
nebezpegnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinény.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toxicita
Smés nebyla testovana. Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou klasifikaéni kritéria spinény.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EQ), sulfat, sodné soli N° CAS [68891-38-3]:
Ryby — LC50: 1 -10 mg/l (test OECD 203);
Hrotnatky — EC50: 1 — 10 mg/l/48h (test OECD 202);
Rasy — EC50: 10 — 100 mg/l/72h (test OECD 201).
aminy, C12-14 (sudé Cislo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:
Ryby — LC50: 1 -10 mg/l (Pimephales Promelas);
Hrotnatky — EC50: 1 — 10 mg/I/48h;
Rasy — EC50: 0,86 mg/l/72h .

Perzistence a rozlozitelnost

Smés nebyla testovana - nejsou dostupné udaje.
alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EO), sulfat, sodné soli N° CAS [68891-38-3]:
70% po 28 dnech podle OECD 301A.
aminy, C12-14 (sudé &islo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:
83,5% (OECD 301D).

Bioakumulacni potencial

Smés nebyla testovana - nejsou dostupné udaje.

alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EQO), sulfat, sodné soli N° CAS [68891-38-3]:
LogPow: -1,38.

aminy, C12-14 (sudé Cislo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:

logP(o/w) <2,7.

Mobilita v padé

Smés nebyla testovana - nejsou dostupné udaje.

alkoholy, C12-14, ethoxylované (1-2,5 EQ), sulfat, sodné soli N° CAS [68891-38-3]:
Po rozpusténi ve vodé mlze pronikat do podzemnich vod.

aminy, C12-14 (sudé &islo)-alkyldimetyl, N-oxid N° CAS [308062-28-4]:

Neni urceno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nebyla testovana - nejsou dostupné udaje.
Komponenty nesplnuiji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XllII nafizeni REACH.

Jiné nepfiznivé ucinky

Smés nebyla testovana - nejsou dostupné tdaje.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Pokyny pro zachazeni se smési:

Velka mnozstvi odpadového produktiu nevylévejte do kanalizace. Likvidujte v licencovanych spalovnach nebo
podnicich na zpracovani/likvidaci odpadd, v souladu s platnymi pfedpisy (oddil 15).

Koéd odpadu: 07 06 99 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani tukd, maziv, mydel, detergentd,
dezinfekénich prostfedku a kosmetiky. Odpady jinak blize neurcené.
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Pokyny pro zachazeni s pouZitymi obaly:

Obaly z produktu povazujte za komunalni odpad. Druhotné zpracovani/recyklaci/likvidaci odpadd z oball
provedte podle platnych predpist (oddil 15).

Pravni pfedpisy ES: nafizeni Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES i 94/62/ES.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 Cislo UN (Cislo ONZ)
Neuvadi se
14.2 P¥islusny nazev UN pro zasilku
Neuvadi se
14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Neuvadi se
14.4 Obalova skupina
Neuvadi se
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
Smés nebyla testovana, slozky smési nejsou klasifikovany jako nebezpeéné pro zivotni prostfedi podle dohody
ADR/RID.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Dojde-li pfi pfevozu k nehodé nebo riziku, posadka vozidla musi provést nasledujici Cinnosti (je-li to mozné a
bezpecné):
- zabrzdit vozidlo, vypnout motor a odpojit akumulator;
- zabranit kontaktu se zdroji ohné&, zejména nekoufit a nezapinat zadné elektrické pristroje;
- nedotykat se uniklych material(l, nevdechovat vypary, aerosoly, kouf ani prach;
- informovat pfislusné zachranné sbory;
- dodrzovat pokyny zachranara.
14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Neuvadi se
ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1 Narizeni tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Na smés se nevztahuji predpisy nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1005/2009 ze dne 16. zafi 2009 o
latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, nafizeni (ES) Evropského parlamentu a Rady ¢. 850/2004 ze dne 29.
dubna 2004 o perzistentnich organickych znecistujicich latkach a o zméné smérnice 79/117/EHS, ani Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 649/2012 ze dne 4. ¢ervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek.

Zakon 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravkach a o zméné nékterych zakonda, v platném
znéni.

Zakon 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobk, v platném znéni.

Zakon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Vyhlasky €.381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadu, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢&. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani
a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €.
1907/2006

Nafizeni Komise (EU) €. 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Smeérnice Evropského Parlamentu a Rady (ES) &. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruSeni
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nékterych smérnic.
Smeérnice Evropského Parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalovych odpadech.
Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpe€nosti smési.

ODDIL 16: Dalsi informace

Klasifikace smési byla provedena nasledujicimi metodami:
- kategorie "akutni toxicita" - aditivni metoda;

- kategorie "leptani / drazdivost na kzi" - aditivni metoda;
- kategorie "vazné poskozeni o€i /podrazdéni oci" - aditivni metoda;

- kategorie "senzibilizujici U¢inky na dychaci cesty nebo kuzi" - na zakladé obsahu klasifikovanych slozek;

- kategorie "mutagenni uc€inek na reprodukéni buriky" - na zékladé obsahu klasifikovanych slozek;

- kategorie "karcinogenita" - na zakladé obsahu klasifikovanych slozek;

- kategorie "nepfiznivy vliv na reprodukci" - na zakladé obsahu klasifikovanych slozek;

- kategorie "toxické ucinky na cilové organy - jednorazova expozice" - na zakladé obsahu klasifikovanych
slozek;

- kategorie "toxické ucinky na cilové organy - opakovana expozice" - na zakladé obsahu klasifikovanych
slozek;

- kategorie "ohrozeni pfi vdechnuti" - aditivni metoda;

- kategorie "ekotoxicita" - aditivni metoda.

Vysvétlivky zkratek a akronymu

PBT Perzistentni, Bioakumulativni a Toxicka

vPvB vysoce Perzistentni a vysoce Bioakumulativni
LD50 Stfedni smrtelna davka

LC50 Stfedni Smrtelna koncentrace

EC50 median efektivni koncentrace

logPow rozdélovaci koeficient n-oktanol / voda

Seznam vét specifikujicich druh nebezpedi a vét pro bezpecné zachazeni je uveden v oddilech 2-15:

Flam. Liqg. 3 Hoflava kapalina, kategorie 3
Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace klze, kategorie 1

Skin Sens. 1B Senzibilizace kdze, kategorie 1B
Aquatic Acute 1  Nebezpecny pro vodni prostiedi, kategorie 1.

Aquatic Chronic 1 Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kategorie 1.
Aquatic Chronic 2 Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kategorie 2.

Aquatic Chronic 3 Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kategorie 3.
PIné znéni H vét v oddile 3 bezpe€nostniho listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kizi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o€i.
H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

10/11



BEZPECNOSTNI LIST
Obchodni nazev: TEKUTY WC BLOK LIQUID FORCE les

Nazev vyrobce: “POL-HUN” M. Bielska sp. J.
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko
Cislo telefonu / fax: 148 (0-44) 725 30 00/ +48 (0-44) 725 30 01

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

Vyse uvedené informace byly vypracovany na zakladé aktualnich znalosti a zkuSenosti. Nejsou vSak zarukou vlastnosti produktu
ani jakostni specifikaci a nemohou byt podkladem pro reklamaci.

Produkt musi byt pfepravovan, skladovan a pouzivan podle platnych pfedpisu, v souladu se zavedenou praxi a pfedpisy na
ochranu zdravi pfi praci.

Vyrobce nenese odpovédnost za ztraty vyplyvajici pfimo nebo nepfimo z pouZiti vy$e uvedené interpretace predpist ¢i pokynu.
Uvedené informace nelze pouzit pro smési produktu s jinymi latkami. Vyrobce nekontroluje vyuziti uvedenych informaci ani
pouziti produktu, proto je povinnosti uzivatele vytvofit vhodné podminky pro bezpe¢né zachazeni s produktem.
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