b il K ARTA CHARAKTERYSTYK| Dara sporzaozenia: 15.01.2008

AKTUALIZACJA: 15.06.2015

WERSJA: 6

Karta charakterystyki sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgcym rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa handlowa: MGIELKA O ZAPACHU WANILIOWYM

Przeznaczenie: Ods$wiezacz powietrza w plynie przeznaczony do matych pomieszczen.
Zawiera: Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS: 68439-50-9.

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: zastosowanie konsumenckie — jako odswiezacz zapachowy
do matych pomieszczen.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Nazwa dostawcy: “PoL-HUN” M. BIELSKA SP. J.
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
Telefon: +48 (0-44) 725 30 00

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: polhun@polhun.pl

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
+48 (0-44) 725 30 19 ( LABORATORIUM ,,POL-HUN” M. BIELSKA SP. J. w dni robocze w godz. od 72 do 20%)

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA MIESZANINY

Mieszanina zgodnie z zasadami klasyfikacji zawartymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego

i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgcym i uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zatgcznik VI). (Dz.U. Nr L353 z 31.12.2008r.) zostata zaklasyfikowana
jako niebezpieczna:

- Powodujaca powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1 — Eye Dam. 1 ze zwrotem wskazujgcym rodzaj
zagrozenia:
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2. _ELEMENTY OZNAKOWANIA

Piktogram okreslajgcy rodzaj zagrozenia:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Handlowa: MGIELKA O ZAPACHU WANILIOWYM

Producent: ,Pol — Hun“ M. Bielska Sp. j.
Adres: ul. 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
Telefon/Fax: (0-44) 7253000/ 7253001

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

H  Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

P Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé
pojemnik lub etykiete.

P103 Przed uzyciem przeczytaé etykiete.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 Stosowa¢ ochrone oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usungc¢. Nadal ptukac¢.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Zawiera: Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS: 68439-50-9.

2.3. INNE ZAGROZENIA
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT i vPvB.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 SUBSTANCJE
nie dotyczy
3.2. MIESZANINY

Substancje niebezpieczne:

Nazwa niebezpiecznej Zakres Numer Numer Numer rejestracji Klasyfikacja zgodnie z
substancji stezen CAS WE rozporzadzeniem (WE) nr
(% wiw) 1272/2008
Etanol 9 64-17-5 200-578-6 | 01-2119457610-43-0000 Flam. Liq. 2; H225
Propan-2-ol 7 67-63-0 | 200-661-7 Flam. Liq. 2; H225

01-2119457558-25-0000
Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

- Acute Tox. 4; H302
Oksyetylenowany alkohol 1-6 68439- 500-213-3

C2-14 50-9
Eye Dam. 1; H318
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Handlowa: MGIELKA O ZAPACHU WANILIOWYM

Producent: ,Pol — Hun“ M. Bielska Sp. j.
Adres: ul. 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
Telefon/Fax: (0-44) 7253000/ 7253001
Aquatic Acute 1; H400
. 201-550-6
Ftalan dietylu <0,25% 84-66-2

Petne brzmienie zwrotéw zagrozenia, zwrotéw R oraz zwrotéw H w sekcji 16

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Wskazania ogélne:

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawdéw wezwac natychmiast lekarza lub odwiezc

poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu, etykiete lub karte charakterystyki.

Narazenie przez drogi oddechowe:

- osobe poszkodowang przenie$¢ natychmiast na swieze powietrze;

- chroni¢ przed utratg ciepta;

- kontrolowa¢ oddychanie;

- Zwrocic sie o pomoc lekarska.

Narazenie przez kontakt z oczami:

- skazone oczy ptukaé, przy szeroko rozwartych powiekach, cigglym strumieniem biezacej
wody przez 10-15 minut, unikaé¢ silnego strumienia wody, ktéry moze stworzyé ryzyko
uszkodzenia rogéwki;

- nie uzywac zadnych ptynéw do przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacjg medyczng;

- w przypadku gdy osoba poszkodowana nosi szkta kontaktowe nalezy je zdjg¢;

- zwrdcic¢ sie o pomoc lekarska.

Narazenie przez kontakt ze skéra:

- zdjg¢ zanieczyszczone ubranie;

- zanieczyszczong skére umyé duzg iloscig wody;

- w przypadku wystgpienia niepokojgcych objawéw zwrécic sie o pomoc lekarska.

Narazenie przez przewéd pokarmowy:

- wyptukac¢ usta duzg iloScig wody;

- nie wywotywa¢ wymiotow;

- w przypadku wystgpienia niepokojgcych objawow zwrécic sie o pomoc lekarska.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

- narazenie przez drogi oddechowe — produkt nie byt testowany, brak danych;

- narazenie przez kontakt ze skérg - produkt nie byt testowany, brak danych;

- narazenie przez kontakt z oczami — produkt powoduje powazne uszkodzenie oczu; objawy: bdl,

tzawienie, zaczerwienienie;

- narazenie przez przewdd pokarmowy — produkt nie byt testowany; brak danych.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |

SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak danych.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie $rodki gasnicze: gasnice $niegowe, gasnice proszkowe, gasnice pianowe alkoholowe;
Niewtasciwe srodki gasnicze: bezposredni strumien wody.
5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z MIESZANINA
- produkt zawiera 16% mieszaniny alkoholowej, w srodowisku pozaru wydzielajg sie niebezpieczne
dla zdrowia substancje m.in. tlenki wegla, tlenki siarki.
- w warunkach pozaru moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchu pojemnika;
- chtodzi¢ rozpylong wodg pojemniki narazone na kontakt z ogniem;
5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw: indywidualny aparat do oddychania oraz ubranie ochronne
odpowiednie dla palgcych sie materiatéw - kombinezony ochronne, rekawice i obuwie ochronne.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Handlowa: MGIELKA O ZAPACHU WANILIOWYM

Producent: ,Pol — Hun“ M. Bielska Sp. j.
Adres: ul. 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
Telefon/Fax: (0-44) 7253000/ 7253001

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy:
- usung¢ zrodia zaptonu, nie pali¢ tytoniu;
- unika¢ kontaktu uwolnionego produktu z oczami i skorg;
- nie wdychac par;
- uzywac¢ dobrze dopasowane i przylegajgce okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) lub
odpowiednig maske ochronng;
Dla os6b udzielajacych pomocy:
Materiaty, z jakich ma by¢ wykonana osobista odziez ochronna:
- odpowiednie — rekawice ochronne — kauczuk nitrylowy (grubos$¢ 0,4mm; czas przebicia
>30min.);
- nieodpowiednie — brak danych.
W przypadku uwolnienia ilosci przemystowych zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby oraz usung¢
Z obszaru zagrozenia osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu awarii.
6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
przechowywac z dala od powierzchni wodnych, gleby;
- unika¢ zanieczyszczenia wod gruntowych, zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe, nie dopuszczac do
przedostania sie do kanalizaciji;
- poinformowaé odpowiednie stuzby w przypadku wprowadzenia ilosci przemystowych produktu do
wody, sciekow lub gleby.
6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA
| SLUZACE DO USUWANIA SKAZENIA
- ewentualne wycieki przysypac niepalnym materiatem chtonnym (piasek, ziemia okrzemkowa),
zebra¢ do zamykanego, oznaczonego pojemnika, zanieczyszczong powierzchnie zmy¢ wodg;
- unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
- w razie duzego wycieku miejsce gromadzenia sig¢ cieczy obwatowa¢ zaporami z ziemi lub piasku;
- poinformowa¢ stuzby ratownictwa chemicznego;
6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Srodki ochrony osobistej : patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

- podczas stosowania i przechowywania produktu postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy (patrz p.15): produkt stosowa¢ zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta;

- unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory;

- zanieczyszczone produktem ubranie zdjg¢, zanieczyszczong skére umyé woda;

- nie wolno przemieszczaé ani sktadowaé w poblizu otwartego ognia, zrédet wysokiej
temperatury ani zrédet zaptonu;

- podczas pracy z produktem nie wolno spozywac positkow, pi¢ napojow oraz pali¢ tytoniu z
wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych,

- przed przerwami w pracy oraz po zakonczeniu pracy z produktem nalezy doktadnie umy¢ rece.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, £t ACZNIE Z INFORMACJAMI
DOTYCZACYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
produkt magazynowa¢ w chiodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od
zrodet ciepta i zaptonu;
produkt przechowywaé w oryginalnych, zamknietych, wiasciwie oznakowanych opakowaniach;
pojemniki chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;
nie przechowywaé w poblizu srodkéw spozywczych;

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

- produkt stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta;

- unika¢ bezposredniego kontaktu produktu z oczami, skérg oraz wdychania oparéw produktu;

- nie wolno spozywac positkéw, pi¢ napojéw oraz pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu;
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Handlowa: MGIELKA O ZAPACHU WANILIOWYM

Producent: ,Pol — Hun“ M. Bielska Sp. j.
Adres: ul. 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
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- po kontakcie z produktem nalezy doktadnie umyé rece.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy wg. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r Dz.U.
2014, poz. 817.

Nazwa i numer CAS NDS [mg/m?3] NDSCH [mg/m?] NDSP [mg/m?3]
substancji
Etanol [64-17-5] 1.900 - -
Propan-2-ol [67-63-0] 900 1.200 -
Ftalan dietylu [84-66-2] 5 15 -

Zalecane procedury monitoringu narazenia w srodowisku pracy:

- PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania
prébek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji wynikow.

- PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — Ogoélne wymagania dotyczgce procedur
pomiaru czynnikdw chemicznych.

- PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

- PN-85/7-04140.02. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu etylowego.
Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;.

- PN-92/7-04224/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu propylowego.
Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;.

Mieszanina nie zawiera substancji, dla ktérych okreslone sa wspdlnotowe wartosci narazenia
zawodowego zgodnie z Dyrektywg 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998r. w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikéw chemicznych
w pracy, wraz z wszelkimi uzupetnieniami, art. 2 ust. 1 Decyzji Komisji 95/320/WE z 12 lipca 1995r., oraz
substancji, dla ktérych okreslone sg wspodlnotowe dopuszczalne warto$ci zgodnie z Dyrektywg
2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ochrony pracownikow
przed zagrozeniem dotyczgcym narazenia na dziatanie czynnikow rakotworczych lub mutagenow podczas
pracy, wraz z wszelkimi uzupetnieniami, art. 2 ust. 1 Decyzji Komisji 95/320/WE z 12 lipca 1995r.

8.2. KONTROLA NARAZENIA
Indywidualne srodki ochrony:
Ochrona oczu:
- przy prawidtowym uzytkowaniu nie jest wymagana, stosowaé okulary ochronne typu gogle
w przypadku kontaktu z ilo§ciami przemystowymi.
Ochrona rak:
- w przypadku prawidtowego uzytkowania nie jest wymagana, stosowaé rekawice ochronne
(kauczuk nitrylowy) w przypadku diugotrwatego kontaktu z produktem.
Ochrona drég oddechowych:
- w przypadku prawidtowego stosowania nie jest wymagana; stosowa¢ maske z filtrem w
przypadku tworzenia sie par produktu.

SEKCJA 9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH
| CHEMICZNYCH

Wyglad:
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Nazwa Handlowa: MGIELKA O ZAPACHU WANILIOWYM
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stan skupienia ciecz
barwa: pomaranczowa
Zapach: charakterystyczny, waniliowy
Prég zapachu: nie ustalono
pH : 5-9

Temperatura topnienia/krzepniecia:

nie ustalono dla produktu; dla sktadnika mieszaniny:

Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS [68439-50-9]: 10-20 C;
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie ustalono dla produktu; dla skfadnika
mieszaniny: Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS [68439-50-9]:

Temperatura zaptonu:

Szybkos¢ parowania:

Palnos$¢:

Godrna/dolna granica palnosci:
Goérna/dolna granica wybuchowosci:
Preznos¢ par:

Gestos¢ par:

Gesto$¢ wzgledna:
Rozpuszczalnosc:

Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Lepkosc¢:

Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajgce:

9.2. INNE INFORMACJE
Brak danych.

>100 C;
nie ustalono dla produktu; dla sktadnika mieszaniny:

mieszaniny: Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS [68439-50-9]:

>125<C;

nie ustalono

nie stwarza zagrozenia pozarowego
nie dotyczy

nie dotyczy;

nie ustalono

nie ustalono

nie ustalono

w wodzie catkowita
nie ustalono

nie dotyczy

nie ustalono

nie ustalono

nie dotyczy

nie dotyczy

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC

Produkt nie byta testowany — brak danych dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 STABILNOSC CHEMICZNA

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania.
10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Produkt nie byt testowany — brak danych.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Wysokie temperatury, obecnos¢ zrédet ciepta, zrodet zaptonu i otwartego ognia.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Silne utleniacze.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU

Brak danych

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Toksycznos¢ ostra:

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczgce sktadnikow mieszaniny kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos$é ostra sktadnika mieszaniny -

Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr_CAS [68439-50-9]:

LD50 (doustnie): 1200 mg/kg (szczur);

LD50 (skoéra): >2000 mg/kg (krolik);

Toksycznos$¢ ostra skladnika mieszaniny — Etanol CAS [64-17-5]:
LD50 (doustnie): >6200 mg/kg (szczur);

LDLo (doustnie): 1400mg/kg (cztowiek);

LD50 (skora): 20000 mg/kg (krolik).
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LC50 (wdychanie): >8000mg/l/4h (szczur).
Toksyczno$¢ ostra sktadnika mieszaniny — Propan-2-ol CAS [67-63-0]:
LD50 (doustnie): >2000 mg/kg ;
LDLo (doustnie): 3570mg/kg (cztowiek);
LD50 (skora): >2000 mg/kg .

Dziatanie zrace/draznigce na skoére:

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczgce sktadnikow kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce sktadnika mieszaniny - Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr_ CAS [68439-50-9]:

Brak danych

.Dziatanie zrgce/draznigce skladnika mieszaniny — Masa reakcyjna zawierajaca etanol i propan-2-ol:

Nie dziata draznigco na skore.

Krotkotrwaty kontakt moze wywota¢ podraznienie. Substancja odttuszcza skore, co moze wywotywaé sucho$é, pekanie
skory a przy diugotrwatym i powtarzajgcym sie kontakcie moze wywotaé zapalenie skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikow mieszanina
zostala sklasyfikowana jako powodujgca powazne uszkodzenie oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy sktadnika mieszaniny - Oksyetylenowany alkohol
C12-14 Nr_CAS [68439-50-9]:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy skladnika mieszaniny - Masa reakcyjna zawierajaca
etanol i propan-2-ol:
Dziata draznigco na oczy (test - krolik).

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikédw mieszaniny
kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce skfadnika mieszaniny - Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS [68439-50-9]:
Skora - nie dziata uczulajgco (test, Swinka morska).

Dziatanie uczulajgce sktadnika mieszaniny — Masa reakcyjna zawierajaca etanol i propan-2-ol EC:

Brak uczulenia w przypadku kontaktu ze skorg (test — Swinka morska).

Rakotworczosé:

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczgce sktadnikow mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Rakotworczos¢ sktadnika mieszaniny: Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr_ CAS [68439-50-9]:

Nie dziata rakotwérczo (test - szczur, doustnie).

Rakotwodrczos¢ sktadnika mieszaniny - Masa reakcyina zawierajaca etanol i propan-2-ol:

Nie wywotuje zmian nowotworowych.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczgce sktadnikow mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Mutagennos$c¢ sktadnika mieszaniny: Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS [68439-50-9]:

Nie dziata mutagennie (test aberacji chromosoméw in vitro, OECD 473).

Mutagennos¢ skfadnika mieszaniny - Masa reakcyjna zawierajaca etanol i propan-2-ol:

Nie stwierdzono zadnych dziatarh mutagennych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:

Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczgce sktadnikow mieszanina nie jest
sklasyfikowana w tej klasie.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ sktadnika mieszaniny: Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS [68439-
50-9]:

NOAEL >250mg/kg/dzien, doustnie, szczur;

NOAEL >250mg/kg/dzien, skéra, szczur;

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢ - Masa reakcyjna zawierajaca etanol i propan-2-ol:

Nie wptywa na ptodnos¢.
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Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczgce sktadnikow mieszaniny kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikdw mieszaniny kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg:
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczace sktadnikéw mieszaniny kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia i objawéw narazenia:
Mieszanina nie zostata przebadana — brak dostepnych danych.

| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
Mieszanina nie zostata przebadana. W oparciu o dostepne dane dotyczgce sktadnikow mieszaniny kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ ostra sktadnika mieszaniny - Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr_CAS [68439- 50-91:

Ryby — LC50: 1,1 — 2,6 mg/I/96h;

Skorupiaki - EC50: 0,4 — 4,3 mg/l/48h;

Toksycznosc¢ ostra sktadnika mieszaniny — Masa reakcyjna zawierajgca etanol i propan-2-ol :

Toksyczno$c¢ dla ryb: LC50 - 9640 mg/l/96h (wg OECD 203).

Toksyczno$c¢ dla dafnii: LC50 - 5012 mg/I/48h.

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKEADU

Mieszanina nie zostata przebadana — brak dostepnych danych.

Trwatos€ i zdolnos$¢ do rozktadu sktadnika mieszaniny - Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr CAS [68439- 50-9]:
Biodegradacja — tatwo ulega degradacji biologiczne;j.

Trwatos€ i zdolnos¢ do rozktadu sktadnika mieszaniny - Masa reakcyina zawierajaca etanol i propan-2-ol :
tatwo ulega biodegradacii.

12.3.  ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Mieszanina nie zostata przebadana — brak dostepnych danych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji sktadnika mieszaniny — Oksyetylenowany alkohol C12-14 Nr_CAS [68439- 50-9]:
LogPow: 4,63 — 5,71;

BCF < 500.

Zdolnos$¢ do bioakumulacji sktadnika mieszaniny - Masa reakcyina zawierajgca etanol i propan-2-ol :
LogPow = 0,05.

12.4.  MOBILNOSC W GLEBIE
Mieszanina nie zostata przebadana — brak dostepnych danych.

12.5. WYNIKI OCENY WELASCIWOSCI PBT i vPVB
Mieszanina nie zostata przebadana — brak danych.
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT i vPvB.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAL.ANIA
Mieszanina nie zostata przebadana — brak danych.

SEKCJA13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Duze ilosci odpadowego produktu likwidowa¢ w zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (patrz sekcja 15).

Opakowania po produkcie traktowac jak odpady z gospodarstwa domowego.
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Odzysk, recykling lub likwidacje odpadéw opakowaniowych powstajgcych w obszarze dziatalnosci zawodowej
przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (patrz sekcja15).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport drogowy (ADR/RID):
14.1. NUMER UN (NUMER ONZ): nie dotyczy.

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN: nie dotyczy

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE: nie dotyczy

14.4. GRUPA PAKOWANIA: nie dotyczy

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA: mieszanina nie zostata przebadana, w oparciu o dostepne
dane dotyczace sktadnikdw mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska zgodnie
z umowg ADR/RID.

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagrozenia cztonkowie zatogi pojazdu powinni
wykonaé nastepujgce czynnosci (o ile jest to mozliwe i bezpieczne):

- zahamowac pojazd, wytgczy¢ silnik i odtgczyé akumulator;

- unika¢ zrodet zaptonu, w szczegodlnosci nie pali¢ i nie wiaczac¢ zadnych urzgdzen elektrycznych;

- nie dotyka¢ uwolnionych materiatéw, nie wdychac oparéw, dymu, pytu, par;

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze;

- stosowac sie do zalecen stuzb ratowniczych.

14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAL ACZNIKIEM 1l DO KONWENCJI MARPOL 73/78
| KODEKSEM IBC
Nie dotyczy.

| SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Mieszanina nie jest objeta przepisami rozporzgdzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 29 czerwca 2000r w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (Dz.U. L 244 z 29.09.2000,
s.1), rozporzgdzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
dotyczgcego trwatych zanieczyszczen organicznych i zmieniajgcego dyrektywe 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z
30.04.2004, s. 7), ani rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca
2008r. dotyczgcego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (Dz.U. L 204 z 31.07.2008, s. 1).

15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA
| SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA MIESZANINY

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322) ze zmiang z 2015r. (Dz.U. poz. 675).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r.. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zmiang z 2002r. Dz.U. Nr 91, poz. 811 [ tekst jednolity zat. do obwieszczenia MGPIPS z
dnia 28 sierpnia 2003r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650], z 2007r. Dz.U. nr 49, poz. 330, z 2008r. Dz.U. Nr 108, poz. 690, z 2011r. Dz.U.
Nr 173, poz. 1034).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem
w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r. ze zmiang z 2008r. Dz.U. Nr 203, poz. 1275).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r, poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (poz. 888).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 wraz z
pozniejszymi zmianami z 2009r. Dz.U. Nr 27, poz.169).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.
L 396 z 30.12.2006). z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (zatgcznik VI). (Dz.U. Nr L353 z 31.12.2008r.)

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym
z narazeniem na dziatanie czynnikéw chemicznych w pracy.

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na
czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. (Dz.U. Nr L 142/47 z 2000r.).

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. (Dz.U. Nr L 38/36 z
2006r.).

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w
celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE. (Dz.U. Nr L 338/87 z 2009r.).

Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ochrony pracownikow przed zagrozeniem

dotyczgcym narazenia na dziatanie czynnikow rakotworczych lub mutagenéw podczas pracy.(Dz.U. Nr L 158/50 z 2004r.).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa chemicznego mieszaniny.

| SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w poréwnaniu do wersji poprzedniej: sekcja 1, 2, 3, 8, 11, 12, 15,16.
Klasyfikacje mieszaniny przeprowadzono wg nastepujgcych metod:
- kategoria “toksycznosc¢ ostra” — metoda addytywnosci;
- kategoria “dziatanie zrgce/draznigce na skére” — metoda addytywnosci;
- kategoria “powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy” - metoda addytywnosci;
- kategoria “dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére” — na podstawie zawartosci
skfadnikow klasyfikowanych;
- kategoria “dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze”- na podstawie zawartosci sktadnikow
klasyfikowanych;
- kategoria “rakotworczos¢” — na podstawie zawartosci sktadnikow klasyfikowanych;
- kategoria “szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢” — na podstawie zawartosci sktadnikow
klasyfikowanych;
- kategoria “dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe” — na podstawie
zawartosci sktadnikow klasyfikowanych;
- kategoria “dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane” — na podstawie
zawartosci sktadnikow klasyfikowanych;
- kategoria “zagrozenie spowodowane aspiracjg” — metoda addytywnosci;
- kategoria “ekotoksycznos¢” — metoda addytywnosci.

Skroéty i akronimy:

PBT — Persistent, Bioaccumulative, Toxic.

vPVB — Very Persistent and very Bioaccumulative.

LD50 — (ang. Lethal Dose, 50%) dawka substancji toksycznej obliczona w miligramach na kg masy ciata
potrzebna do usmiercenia 50%badanej populaciji.

LC50 - (ang. Lethal Concentration) — stezenie Smiertelne, stezenie powodujgce powstanie 50%
Smiertelnego efektu testowego.

EC50 - stezenie powodujgce powstanie 50% przezyciowego efektu testowego.

logPow — logarytm wspoéifczynnika podziatu n-oktanol — woda.

BCF — wspdfczynnik biokoncentracji

NOAEL — najwyzsze stezenie, przy ktérym nie ujawniajg sie jeszcze niekorzystne efekty dziatania.

Lista zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia i zwrotow wskazujacych srodki ostroznosci podanych

w sekcjach 2-15:
Flam. Liqg. 2 Substancja ciekta tatwopalna, kategoria zagrozenia 2.
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Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozenia 4.
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2.
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria zagrozenia 1.
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor., kategoria

zagrozenia 3.
Aquatic Acute 1  Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie ostre — kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte - kategoria 2.

H225  Woysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig
jednak gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogg by¢ podstawg do reklamacii.
Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz dobrg praktykg i higieng pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajgce bezposrednio lub posrednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepisow lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie mogg mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informaciji, jak i stosowanie produktu, nie sg kontrolowane przez producenta, a
zatem obowigzkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia sie z
produktem.
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