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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: . . . .
WC Rim Block Brait hygiene & fresh Ocean Rings

Dalsi nazvy Nejsou znamy

Latka / smés: Smés

Registra¢ni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti: Prisada k ¢isténi toalet.

Nedoporucena pouZziti: Nejsou znamy. Pouze pro urcena pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: VENTO BOHEMIA spol. s r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Cerna cesta 919, 735 35 Horni Sucha
Ceska republika

Identifikacni ¢islo: 25825348

Telefon: +420 596 425 593

Adresa elektronické posty odborn€ zptisobilé osoby

odpovadné za bezpecnostni list: ventobohemia@ventobohemia.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrZita sluzba)
Klinika pracovniho lékai'stvi — Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Kiasifikace latky nebo smési
Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

Dréazdi kiizi. Zptisobuje vazné poskozeni oéi. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: WC Rim Block Brait hygiene & fresh Ocean Rings

Nebezpecné latky: Benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli
Sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda
Cisla)-alken, sodné soli
Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

2

Signalni slovo: Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti: | H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101 Je-li nutna 1ékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy stit.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobie, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO / 1ékafe.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim mydla a
vody.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstraite obsah/obal odevzdanim na misté uréeném obci pro tento
ucel.

EUH208 Obsahuje linalyl acetat, 3,7-dimethyloktan-3-ol. Mlize vyvolat
alergickou reakeci.

Oznaceni dle nafizeni 648/2004 o detergentech:

30 % a vice aniontové povrchové aktivni latky, méné nez 5 % neiontové povrchoveé aktivni latky, parfém,
COUMARIN

Dopliyjici informace na Stitku:

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smeés nesplituje kritéria pro identifikaci jako PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII natizeni REACH. K datu
vyhotoveni bezpecnostniho listu nejsou obsazené latky zatazeny na kandidatské listiné pro zatfazeni do pfilohy
XIV natizeni REACH. Zadna latka, obsazena ve smési, neni zafazena do seznamu sestaveného v souladu s &l. 59
odst. 1, protoZze ma vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému, ani nemda vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni Cinnosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostnich
nebo vyssi.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Charakteristika vyrobku: smés aniontovych a neiontovych povrchové aktivnich latek.
Koncentrace /| -y, joxove cislo SCL
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS Klasifikace dle nafizeni M-faktor
(Registraéni ¢islo) koncentrace ésis(l)o ES (ES) ¢.1272/2008 ATEO
(hm. %)
Benzensulfonova kyselina, i Acute Tox. 4; H302
ClQ-l3—alkyl derivaty, sodné 25_ <50 68411-30-3 Skin Irrit. 2; H315 i
soli 270-115-0 Eye Dam. 1; H318
(01-2119489428-22-xXXX) Aquatic Chronic 3; H412
Sulfonov¢ kyseliny, C14-16 SE_LZI .
rowr 1n Irrit. 22

(suda CISla)-E}Hffm hydroxy a . Skin Irrit. 2; H315 C=5%
C14-16 (suda ¢isla)-alken, 2,5-<5 68439-57-6 Eve Dam. 1. H318 Eye Dam. 1:
sodné soli 270-407-8 vesam 4 T
(01-2119513401-57-xxxX) 5% <C<38%
Kyselina sirova, mono-C12- - Skin Irrit. 2; H315 ]SE% Dam. 1:
18-alkyl estery, sodné soli 2,5-<5 68955-19-1 Eye Dam. 1; H318 C=20%
(01-2119490225-39-xxxX) 273-257-1 Aquatic Chronic 3; H412 ?gi/jr;‘tci 20%
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol X Eye Irrit. 2; H319

’ 1-<25 18479-58-8 : L
(01-2119457274-37-XXXX) 242-360-4 Skin Irrit. 2; H315

. . - Eye Irrit. 2; H319
(Lol?agll o1 90 0,1-<0,5 115.95-7 Skin Irrit. 2; H315

204-116-4 Skin Sens. 1B; H317
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- Eye Irrit. 2; H319
8-69-3 Skin Irrit. 2; H315
1-133-9 Skin Sens. 1B; H317

3,7-dimethyloktan-3-ol

(01-2119454788-21-xxxX) 0,1 -<05

Macute=1

4-methyl-3-decen-5-ol 0.1-<05 R Aquatic Acute 1; H400
(01-2119983528-21-xxxx) : : S0 8X T | Aquatic Chronic 2; H411

Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304

Toluen * <0.01 6011 (-)(2)325-;(_);) -3 Repr. 2; H361d
(01-2119471310-51-xxxX) 203-625-9 Skin Irrit. 2; H315

STOT RE 2; H373
STOT SE 3; H336

Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
*Latka, pro kterou je stanoven expozi¢ni limit Unie pro pracovni prostiedi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Po expozici se mohou objevit priznaky intoxikace. V piipadé pochybnosti vyhledejte 1¢kaiskou pomoc a ukazte
1ékafi tento bezpecnostni list nebo stitek vyrobku.

Vdechnuti: Tento vyrobek neobsahuje latky klasifikované jako nebezpecné pro vdechnuti, avSak v
ptipad¢€ priznakid intoxikace vyved'te postizenou osobu z mista expozice a zajistéte ji pristup
Cerstvého vzduchu. Pokud se pfiznaky zhor$i nebo pietrvavaji, vyhledejte 1ékafskou pomoc.
Styk s kiizi: Odlozte kontaminovany odév a obuv, oplachnéte pokozku nebo osprchujte velkym mnozstvim
studené vody a neutralniho mydla. V zavaznych ptipadech vyhledejte 1ékare. Pokud vyrobek
zpusobi popaleniny nebo omrzliny, v pfipad¢, ze by se odév pfilepil na kizi jej neodstranujte,
aby nedoslo ke zhorseni poranéni. Pokud se na kiizi vytvofi puchyte, zabrante jejich prasknuti,
aby se nezvysilo riziko infekce.

Styk s okem: Oc¢i dukladné vyplachujte vlaznou vodou po dobu nejméné 15 minut. Nedovolte postizenému,
aby si oci trel nebo je zaviral. Pokud postizena osoba pouziva kontaktni Cocky, je tieba je
vyjmout, pokud nejsou pfilepené k ocim, v takovém piipadé by mohlo dojit k dalSimu
poskozeni o¢i. Ve vSech pfipadech je tfeba po vyplachnuti co nejrychleji vyhledejte 1¢kare a
ukazte mu tento bezpec¢nostni list.

Poziti: Nevyvolavejte zvraceni. Pokud k nému dojde samovolné, drzte hlavu dole, aby nedoslo ke
vdechnuti zvratkli. Postizeného udrzujte v klidu. Dikladné mu vyplachnéte tsta a hrdlo
vodou, protoze pii poziti mohly byt zasazeny.

Akutni a opozdéné ucinky jsou uvedeny v oddilech 2 a 11.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Vyrobek neni za béznych podminek skladovani, manipulace a pouziti hotlavy. V
ptipadé vzniceni v disledku nespravné manipulace, skladovani nebo pouzivani
prednostné pouzijte polyvalentni praskové hasici pfistroje (prasek ABC) v souladu s
ptedpisy o systémech pozarni ochrany.

Nevhodna hasiva: voda z vodovodu, piimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V dusledku spalovani nebo tepelného rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce
toxické, a mohou tak pfedstavovat vazné zdravotni riziko.

5.3 Pokyny pro hasice

V zavislosti na rozsahu pozaru muze byt nutné pouzit kompletni ochranny odév a autonomni dychaci pfistroj
(SCBA). V souladu se smérnici 89/654/ES by mélo byt k dispozici minimalni nouzové vybaveni a zafizeni
(pozarni ptikryvky, pfenosna lékarnicka...).
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Dalsi pokyny

Postupujte v souladu s internim havarijnim planem a dokumentaci o opatfenich pfi nehodé nebo jinych
mimofadnych udalostech. Odstraite vSechny zdroje vzniceni. V pfipadé pozaru chlad’te ohrozené nadoby
s produktem vodnim postfikem. Zabrante tniku prostfedkti pouzitych k haseni pozaru do vodnich zdroji nebo
kanalizace.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Unikly produkt zamette nebo odstraite jinym vhodnym zpusobem a vlozte do obalu k opétovnému pouziti
anebo k likvidaci. Zabrante styku s kiizi, o¢ima a odévem. Pouzivejte ochranné pracovni prostiedky.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zabraiite uniku produktu do kanalizace, vodnich zdroji a pidy. Produkt uchovavejte v hermeticky uzavienych
nadobach. V ptipad¢ uniku do zivotniho prosttedi informujte piislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Unikly produkt mechanicky seberte a umistéte do fadn¢ oznacCenych nadob urcenych pro shromazd’ovani
odpadu. Dale postupujte dle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddild 7, 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

S produktem zachazejte v souladu se spravnou vyrobni praxi a osobni hygienou. Obaly uchovavejte hermeticky
uzaviené. Zabraite Uiniku produktu. Piipadny tnik méjte pod kontrolou a zlikvidujte jej bezpe¢nymi metodami
(viz oddil 6). Udrzujte potadek a Cistotu na pracovisti.

Technicka opatieni k prevenci proti poZaru a explozi

Vzhledem k tomu, ze vyrobek neni hoflavy, nepfedstavuje za béznych podminek skladovani, manipulace a
pouzivani riziko pozaru.

Technicka opatieni k prevenci ergonomickych a toxikologickych rizik

Pii praci s produktem nejezte ani nepijte, po skonceni prace si umyjte ruce vhodnymi Cisticimi prostiedky.
Technicka opatieni k prevenci proti poskozeni Zivotniho prostiedi

Unikly produkt zamette nebo odstrante jinym vhodnym zplsobem a vlozte do obalu k opétovnému pouziti
anebo k likvidaci.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Technicka opati‘eni pro skladovani

Minimalni teplota skladovani: 5°C
Maximalni teplota skladovani: 25°C
Maximalni doba skladovani: 48 mésici

Obecné podminky skladovani
Vyhnéte se zdrojum tepla, zafeni a statické elektfiny. Vyhnéte se kontaktu s potravinami. Dalsi informace viz
pododdil 10.5.

7.3 Specifické konecéné / specificka kone¢na pouziti
Krom¢ jiz uvedenych pokynl neni nutné uvadét zadna dalsi zvlastni opatieni tykajici se pouziti tohoto vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry liatek podle naFizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisi:

Latka CAS PEL/NPI3(—P Pozndmky Faktor prepoctu
(mg/m") na ppm
toluen 108-88-3 192 384 B,D, I

Poznamka B: u latky je zaveden biologicky expoziéni test (BET) v mo¢i nebo krvi.
Poznamka D: pii expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani faktoru kuzi.
Poznamka I: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi.
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Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi podle vyhlasky €. 432/2003 Sb.: v moci

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
o-kresol (po 1,5 mg/g 1,6 pmol/mmol
Toluen hydrolyze) kreatininu kreatininu Konec smen
108-88-3 Hippurova 1600 mg/g 1000 pmol/mmol Y
kyselina** kreatininu kreatininu

2017/164/EU a 2019/1831/EU:

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU,

CAS Nazev latky 83h0d1n Krastka doba Poznimka
mg/m ppm mg/m ppm
108-88-3 toluen 192 50 384 100 pokozka

Hodnoty DNEL a PNEC:

benzensulfonové kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

CAS 68411-30-3

Reg. €. 01-2119489428-22

DNEL:

pracovnici: inhala¢né celkové ucinky dlouhodoba expozice 7,6 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 119 mg/kg bw/den

spotfebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 1,3 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 42,5 mg/kg bw/den
oraln¢ celkové ucinky dlouhodoba expozice 0,425 mg/kg bw/den

PNEC:

sladkovodni prostredi: 0,268 mg/l

obcasny unik (sladka voda): 0,017 mg/1

moftska voda: 0,027 mg/1

STP: 3,43 mg/1

sladkovodni sedimenty:
mofiské sedimenty:
puda (zemédélska):

8,1 mg/kg dw sedimentu
6,8 mg/kg dw sedimentu

35 mg/kg dw pady

sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli

CAS 68439-57-6

Reg. ¢. 01-2119513401-57

DNEL:

pracovnici: inhala¢né celkové ucinky dlouhodoba expozice 152,22 mg/m3
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 2 158,33 mg/kg bw/den

spotiebitelé: inhalacné celkové tc¢inky dlouhodoba expozice 45,04 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 1 295 mg/kg bw/den
oralné celkové uc¢inky dlouhodoba expozice 12,95 mg/kg bw/den

PNEC:

sladkovodni prostfedi: 0,024 mg/1

obcasny unik (sladka voda): 0,02 mg/1

moftska voda: 0,002 mg/1

STP: 4 mg/l

sladkovodni sedimenty: 0,767 mg/kg dw sedimentu

moriské sedimenty:

0,077 mg/kg dw sedimentu

puda (zemédélska): 1,21 mg/kg dw pidy
sirova kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli CAS 68955-19-1  Reg. €. 01-2119490225-39
DNEL:
pracovnici:  inhala¢né celkové ucinky dlouhodoba expozice 285 mg/m’
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 4 060 mg/kg bw/den
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 85 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 2 440 mg/kg bw/den
oraln¢ celkové ucinky dlouhodoba expozice 24 mg/kg bw/den
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PNEC:
sladkovodni prostredi:

obcasny tnik (sladka voda):

moiska voda:

STP:

sladkovodni sedimenty:
moiské sedimenty:
puda (zemédélska):

2.6-dimethylokt-7-en-2-ol

0,098 mg/1
0,013 mg/1
0,01 mg/1
6,8 mg/l

3,45 mg/kg dw sedimentu

0,345 mg/kg dw sedimentu

0,631 mg/kg dw pudy
CAS 18479-58-8

Reg. €. 01-2119457274-37

DNEL:

pracovnici: inhala¢né
dermalné
spotiebitel¢: inhalacné
dermalné
oralné
PNEC

sladkovodni prostredi:
moftska voda:

obcasny unik (sladka voda):

STP:

sladkovodni sedimenty:
mofiské sedimenty:
puda (zemédélska) :
predatofi:

linalyl acetat

celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky

dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice

27,8 ng/l
2,78 pg/l
0,287 mg/1
10 mg/1

24,7 mg/m?

7 mg/kg bw/den
4,35 mg/m3

2,5 mg/kg bw/den
2,5 mg/kg bw/den

0,594 mg/kg dw sedimentu
0,059 mg/kg dw sedimentu

0,103 mg/kg dw plidy
111 mg/kg potravy

CAS 115-95-7

Reg. ¢. 01-2119454789-19

DNEL:
pracovnici:  inhala¢né celkové ucinky dlouhodoba expozice 2,75 mg/m?
dermalné celkové uc¢inky dlouhodoba expozice 2,5 mg/kg bw/den
mistni u¢inky  dlouhodob4 expozice 236,2 pg/cm?
kratkodob4 expozice 236,2 ng/cm?
spotfebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 0,68 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 1,25 mg/kg bw/den
mistni u¢inky  dlouhodoba expozice 236,2 ug/cm?
kratkodob4 expozice 236,2 ug/cm?
oraln¢ celkové ucinky dlouhodoba expozice 0,2 mg/kg bw/den
PNEC
sladkovodni prostfedi: 0,011 pg/l
obcasny tnik (sladka voda): 0,11 mg/1
moftska voda: 0,001 mg/1
STP: 10 mg/1
sladkovodni sedimenty: 0,609 g/kg dw sedimentu
moftské sedimenty: 0,061 g/kg dw sedimentu
puda (zemédélska): 0,115 g/kg dw pudy
3.7-dimethyloktan-3-ol CAS 78-69-3 Reg. ¢. 01-2119454788-21
DNEL:
pracovnici: inhala¢né celkové ucinky dlouhodoba expozice 11,14 mg/m3
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 3,16 mg/kg bw/den
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 2,75 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 1,58 mg/kg bw/den
oralné celkové uc¢inky dlouhodoba expozice 1,58 mg/kg bw/den
PNEC

sladkovodni prostredi:
moftska voda:

STP:

sladkovodni sedimenty:
moiské sedimenty:

0,009 mg/1
0,001 mg/1

450 mg/1

0,082 mg/kg dw
0,008 mg/kg dw
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CAS 81782-77-6

0,11 mg/kg dw

Reg. ¢. 01-2119983528-21

puda (zemédélska):
4-methyl-3-decen-5-ol
DNEL:
pracovnici:  inhala¢né
dermalné
spotiebitelé: inhalaéné
dermalné
oraln¢
PNEC

sladkovodni prostiedi:

obcasny unik (sladka voda):

moiska voda:

STP:

sladkovodni sedimenty:
moiské sedimenty:

celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky

dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice

0,76 ng/l
4 ng/l
76 ng/l
10 mg/1

92 ng/kg dw sedimentu
9,2 ng/kg dw sedimentu

98,7mg/m’

10 mg/kg bw/den
14,38 mg/m?

89,3 ng/kg bw/den
10 mg/kg bw/den

puda (zemédélska): 18 ug/kg dw pady
Toluen CAS: 108-88-3 Reg. €. 01-2119471310-51
DNEL:
pracovnici: inhala¢né celkové ucinky dlouhodoba expozice 192 mg/m?
celkové ucinky kratkodoba expozice 384 mg/m?
mistni u¢inky  dlouhodob4 expozice 192 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 384 mg/kg bw./den
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 56,5 mg/m*
mistni u¢inky  dlouhodoba expozice 56,5 mg/m*
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 226 mg/kg bw/den
oralné celkové tc¢inky dlouhodoba expozice 8,13 mg/kg bw/den
PNEC:

sladkovodni prostredi:
moftska voda:

obcasny unik (sladka voda):

STP:

sladkovodni sedimenty:
moiské sedimenty:
puda (zemédélska):

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Zajistéte dostatecné veétrani na pracovisti.
Obecna bezpecnostni a hygienicka opatieni na pracovisti

0,68 mg/l
0,68 mg/l
0,68 mg/l
13,61 mg/l

16,39 mg/kg dw sedimentu
16,39 mg/kg dw sedimentu

2,89 mg/kg dw pidy

Jako preventivni opatifeni se doporuCuje pouzivat zakladni osobni ochranné prostiedky s odpovidajicim
ozna¢enim CE. Dalsi informace o osobnich ochrannych prostiedcich (skladovani, pouzivani, ¢i§téni, idrzba,
tiida ochrany aj.) naleznete v informaénim letdku poskytnutém vyrobcem. Dalsi informace viz pododdil 7.1.
Veskeré zde uvedené informace jsou doporucenim, které vyzaduje jisté upfesnéni z hlediska prevence rizik,
nebot’ neni znamo, jaka dalsi opatfeni ma uzivatel k dispozici.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku

Natizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., Smérnice ES ¢. 89/656/EHS, natizeni (EU) €. 2016/425 Sb.

Veskeré pouzivané osobni ochranné pomucky musi byt v souladu s témito nafizenimi.

Ochrana o¢i a obli¢eje: | Povinnd ochrana oc¢i. Té€sné pfiléhajici ochranné bryle (EN 166) proti postiikani,
oznaceni CE, kategorie II. Denné Cistéte a pravideln¢ dezinfikujte podle pokynt
vyrobce. Pouzivejte, pokud existuje riziko postiikani.

Ochrana rukou

Povinna ochrana rukou. PouZijte vhodné ochranné rukavice (EN 374), oznaceni
CE, kategorie I — ochranné rukavice proti malému riziku.

V ptipad¢ jakychkoli zndmek poskozeni rukavice ihned vymeénte. Pfi
dlouhodobém kontaktu s vyrobkem v ptipad¢ profesionalnich nebo primyslovych

Ochrana kiize:
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uzivatelt doporucujeme pouzivat rukavice CE, kategorie III v souladu s normami
EN 420 a EN 374.

Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je smési n¢kolika latek, nelze odolnost materialu
rukavic pfedem s naprostou spolehlivosti piedvidat, a proto musi byt pred aplikaci
zkontrolovéna.

Ochrana kuze:

Pracovni ochranny odév, oznaceni CE, kategorie 1. Pracovni odév vymeéite, nez se
objevi znamky poskozeni. Pifi dlouhodobé expozici produktu v piipadé
profesionalnich nebo prumyslovych uzivateld se doporucuje ochranny odév,
oznaceni CE, kategorie III v souladu s normami EN ISO 6530, EN ISO 13688, EN
464.

Obuv

Protiskluzova pracovni obuv, oznaceni CE, kategorie II (EN ISO 20347)

Pracovni obuv vymeéiite, nez se objevi znamky poskozeni. Pii dlouhodobé expozici
produktu v pfipadé¢ profesionalnich nebo pramyslovych uzivateld u pro
profesionalni/primyslové se doporucuje ochranny odev, oznaceni CE, kategorie
111 v souladu s normami EN ISO 20345 a EN 13832-1.

Ochrana dychacich cest:

Pii tvorbé mlhy nebo pii pfekroceni limiti expozice na pracovisti bude nutné
pouzit ochranné prostiedky dychacich cest (EN 14387+A1), typ filtru A.

Tepelné nebezpedi:

Neni

Dodate¢na mimoradna opatieni

Bezpecnostni sprcha:
Zatizeni na vyplach oci:

ANSI Z358-1, ISO 3864-1:2002
DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Zabrante tniku vyrobku do slozek Zivotniho prostiedi. Dalsi informace viz pododdil 7.1.
Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisti.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: pevné

Barva: udaje nejsou k dispozici
Zapach: udaje nejsou k dispozici
Bod tani / bod tuhnuti: udaje nejsou k dispozici

rozmezi bodu varu:

Bod varu nebo pocateéni bod varu a

udaje nejsou k dispozici

Hoftlavost (plyny, kapaliny a tuhé latky):

udaje nejsou k dispozici

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

udaje nejsou k dispozici

Bod vzplanuti:

udaje nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

225°C

Teplota rozkladu: udaje nejsou k dispozici

pH: udaje nejsou k dispozici
Kinematicka viskozita: udaje nejsou k dispozici
Rozpustnost: udaje nejsou k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda udaje nejsou k dispozici
(logaritmicka hodnota):

Tlak pary: <300 000 Pa (300 kPa) pti 50 °C

Hustota a/nebo relativni hustota:

hustota: 1591 kg/m? pti 20 °C
relativni: 1,591

Relativni hustota pary:

udaje nejsou k dispozici

Charakteristiky ¢astic:

udaje nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace

Informace tykajici se tFid fyzikdlni nebezpecnosti

Vybusné vlastnosti:

neni relevantni vzhledem k povaze produktu

Oxidacni vlastnosti:

udaje nejsou k dispozici

DalSi charakteristiky bezpe¢nosti
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Prahova hodnota zapachu: udaje nejsou k dispozici

Rychlost odpatovani: udaje nejsou k dispozici

S ohledem na smérnici 2010/75/EU ma tento vyrobek tyto vlastnosti:

Obsah VOC: 2,25%
Hustota VOC pii 20 °C: 35,79 kg/m?® (35,79 g/)
Priamérné uhlikové ¢islo: 9,97

Primérna molekulova hmotnost: 155,62 g/mol

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neocekavaji se zadné nebezpecné reakce, produkt je stabilni za doporucenych podminek skladovani, viz oddil 7.

10.2 Chemicka stabilita
Vyrobek je stabilni za doporu¢enych podminek skladovani, manipulace a pouziti.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Za specifikovanych podminek se neocekavaji nebezpecné reakce, které by vedly k nadmérnym teplotdm nebo
tlaku.

10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit
Nejsou znamy.

10.5 Neslucitelné materialy
Silné kyseliny, silné alkalie nebo baze.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Konkrétni produkty rozkladu naleznete v oddilech 10.3, 10.4 a 10.5. V zavislosti na podminkach rozkladu se
mohou uvoliovat slozité smési chemickych latek: oxid uhlicity (CO2), oxid uhelnaty a dals$i organické
slouceniny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Experimentalni informace tykajici se toxikologickych vlastnosti samotného produktu nejsou k dispozici.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Latka Akutni toxicita Druh

Sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan hydroxy L.D50 oral 2290 mg/kg Potkan
a C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli L.D50 dermal 6300 mg/kg Kralik
CAS: 68439-57-6 LC50 inhal >20 mg/L (4 h)
EC: 270-407-8
Benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli LD50 oral 1080 mg/kg Potkan
CAS: 68411-30-3 LD50 dermal  [>2000 mg/kg
EC: 270-115-0 LC50 inhal >5 mg/L (4 h)
Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli L.D50 oral 2600 mg/kg IPotkan
CAS: 68955-19-1 LD50 dermal (10000 mg/kg Kralik
EC: 273-257-1 LC50 inhal >S5 mg/L (4 h)
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol L D50 oral 3600 mg/kg
CAS: 18479-58-8 LD50 dermal  [>2000 mg/kg
EC: 242-362-4 L.C50 inhal >20 mg/L (4 h)
Linalyl acetat LD50 oral 14500 mg/kg IPotkan
CAS: 115-95-7 LD50 dermal  |5610 mg/kg Kralik
EC: 204-116-4 LC50 inhal >20 mg/L
3,7-dimethyloktan-3-o LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 78-69-3 LD50 dermal  [>2000 mg/kg
EC: 201-133-9 LC50 inhal >20 mg/L
4-methyl-3-decen-5-ol L.D50 oral 8000 mg/kg Potkan
CAS: 81782-77-6 LD50 dermal  [>2000 mg/kg
EC: 279-815-0 LC50 inhal >20 mg/L
Toluen LD50 oral 5580 mg/kg IPotkan
CAS: 108-88-3 LD50 dermal  [12124 mg/kg Potkan
EC: 203-625-9 LC50 inhal 28,1 mg/L (4 h) Potkan

Ziravost/drazdivost pro KiZi

Drazdi kazi. (vypocet)

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i. (vypocet)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe

Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zéklad¢ dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukei

Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zaklad€ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zaklad¢€ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému nejsou znamy.

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky. (vypocet)
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Latka Akutni toxicita Druh Rod
Benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, LC50 (10 - 100 mg/L (96 h) IRyby
sodné soli EC50 |10 - 100 mg/L (48 h) Bezobratli
CAS: 68411-30-3 EC50 (10 - 100 mg/L (96 h) Rasy
EC: 270-115-0
Sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan LC50 @.2 mg/L (96 h) Brachydanio rerio  [Ryby
lhydroxy a C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli -
CAS: 68439-57-6 EC50 (.53 mg/L (48 h) [Daphnia magna Bezobratli
EC: 270-407-8 EC50 [5.2mg/L (72 h) Skeletonema Rasy

costatum
Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli [LC50 |10 - 100 mg/L (96 h) Ryby
CAS: 68955-19-1 EC50 |10 - 100 mg/L (48 h) Bezobratli
EC: 273-257-1 EC50 [10 - 100 mg/L (96 h) Rasy
4-methyl-3-decen-5-ol LC50 0.1 -1mg/L (96 h) IRyby
CAS: 81782-77-6 EC50 [0.1-1mg/L (48h) IBezobratli
EC: 279-815-0 EC50 [0.1-1mg/L (72 h) Ryby
Toluen LC50 |13 mg/L (96 h) Carassius auratus  [Ryby
CAS: 108-88-3 EC50 [11.5 mg/L (48 h) [Daphnia magna IBezobratli
EC: 203-625-9 EC50 (125 mg/L (48 h) Scenedesmus Ryby
subspicatus

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v produktu jsou v souladu s kritérii rozlozitelnosti podle nafizeni Rady (ES) ¢.
648/2004 o detergentech. Veskeré udaje jsou k dispozici odpovédnym organtim clenskych stati a budou

poskytnuty na vyzadani pfislusnych organti.

Latka RozloziteInost Biologicka rozlozitelnost
Benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl BSK5 Nelze aplikovat [Koncentrace 34.3 mg/L
derivaty, sodné soli CHSK INelze aplikovat [Doba 29 dnti
CAS: 63411-30-3 IBSKS5/CHSK  |Nelze aplikovat [% Biodegradabilita 89 %
EC: 270-115-0
Sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan  [BODS5 Nelze aplikovat [Koncentrace 20 mg/L
hydroxy a C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli -
CAS: 68439-57-6 CHSK Nelze aplikovat |[Doba 28 dnil
EC: 270-407-8 BSKS/ CHSK [Nelze aplikovat [% Biodegradabilita 96 %
Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, BSKS 0.517 g Oa/g Koncentrace INelze
sodné soli aplikovat
CAS: 68955-19-1 CHSK INelze aplikovat [Doba 28 dnti
EC: 273-257-1 BSK5/ CHSK |Nelze aplikovat [% Biodegradabilita 76 %
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol BSK5 INelze aplikovat [Koncentrace 10 mg/L
CAS: 18479-58-8 CHSK Nelze aplikovat |[Doba 28 dnli
EC: 242-362-4 BSKS/ CHSK  [Nelze aplikovat [% Biodegradabilita 72 %
Linalyl acetat BSK5 INelze aplikovat [Koncentrace 81 mg/L
CAS: 115-95-7 CHSK INelze aplikovat |Doba 28 dnti
EC: 204-116-4 IBSKS5/ CHSK |Nelze aplikovat |% Biodegradabilita 80 %
3,7-dimethyloktan-3-ol BSKS Nelze aplikovat [Koncentrace INelze
CAS: 78-69-3 aplikovat
[EC: 201-133-9 ICHSK INelze aplikovat [Doba 28 dnti
BSKS5/ CHSK [Nelze aplikovat |% Biodegradabilita 61 %
4-methyl-3-decen-5-ol IBSK5 INelze aplikovat |[Koncentrace 100 mg/L
CAS: 81782-77-6 CHSK INelze aplikovat [Doba 28 days
EC: 279-815-0 BSK5/ CHSK [Nelze aplikovat [% Biodegradabilita 73 %
Toluen BSK5 2.5 g Og Koncentrace 100 mg/L
CAS: 108-88-3 CHSK INelze aplikovat |Doba 14 dnt
EC: 203-625-9 IBSK5/ CHSK |Nelze aplikovat |% Biodegradabilita 100 %

© DEKRA CZ a.s.




BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni Natizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani / verze ¢.: 04. 12. 2023 / 1.0 Strana: 12/ 15
Nézev vyrobku: WC Rim Block Brait hygiene & fresh Ocean Rings
12.3 Bioakumulaéni potencial
Latka Bioakumula¢ni potencial
[Benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli BCF 2
CAS: 68411-30-3 Pow Log 3.32
EC: 270-115-0 Potencial INizky
Sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda ¢isla)-alken, [BCF 71
sodné soli Pow Log -1.3
CAS: 68439-57-6 Potencil IMirny
EC: 270-407-8
Linalyl acetat BCF 174
CAS: 115-95-7 Pow Log 3.9
EC: 204-116-4 Potencial High
3,7-dimethyloktan-3-ol IBCF 99
CAS: 78-69-3 Pow Log 3.6
EC: 201-133-9 Potencidl IMirny
4-methyl-3-decen-5-ol BCF 412
CAS: 81782-77-6 Pow Log 3.9
EC: 279-815-0 Potencial [Vysoky
Toluen BCF 13
CAS: 108-88-3 Pow Log 2.73
EC: 203-625-9 Potencial INizky
12.4 Mobilita v pudé
Latka Absorpce/desorpce Volatilita
Sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan  [Koc 1.6 Henry 6,7E-2 Pa-m?mol
hydroxy a C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli
CAS: 68439-57-6 Zaver Velmi vysoky Suchd puda  |Ano
[EC: 270-407-8 Povrchové INelze aplikovat \VIhka pida  |Ano
napéti
Kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, IKoc 1400 IHenry INelze aplikovat
sodné soli Zaver INizky Sucha piida  [Nelze aplikovat
CAS: 68955-19-1 Povrchové Nelze aplikovat Vlhka piida  [Nelze aplikovat
EC: 273-257-1 napé&ti
Linalyl acetat Koc 518 Henry 177 Pa-m3/mol
CAS: 115-95-7 Zaveér INizky Suchd piida  |Ano
EC: 204-116-4 Povrchové Nelze aplikovat Vlhka ptida  |Ano
napéti
3,7-dimethyloktan-3-ol Koc 56 Henry 5,54 Pa-m*mol
CAS: 78-69-3 IZaver [Velmi vysoky Suchd piida  |Ano
EC: 201-133-9 Povrchové 2,678E-2 N/m (25 [Vlhké piida  |Ano
napéti °C)
4-methyl-3-decen-5-ol Koc 1175 Henry INelze aplikovat
CAS: 81782-77-6 Zaver Nelze aplikovat Sucha puda  |Nelze aplikovat
EC: 279-815-0 Povrchové Nelze aplikovat Vlhka ptida  [Nelze aplikovat
napéti
Toluen IKoc 178 [Henry 672,8 Pa-m*/mol
CAS: 108-88-3 Zaveér Mirny Suché pida  |Ano
EC: 203-625-9 Povrchové 2,793E-2N/m (25 [Vlhkapiada |Ano
napéti °C)

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek neobsahuje slozky, které spliiuji kritéria pro identifikaci jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému nejsou znamy.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Dalsi informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych piedpisti o zneskodniovani odpadi.. Nepouzity vyrobek a zneCiStény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firm¢), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek neodstrafiovat do kanalizace. Neodstranovat
spole¢né s komunalnimi odpady.

Doporuceny kéd odpadu:

Kéd odpadu (obsah) 20 01 29*
Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Kéd odpadu (obal) 1501 10*

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Kéd odpadu (absorpce) 1502 02*

Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy (veetné olejovych filtri jinak blize

neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami

Druh odpadu podle Natizeni (EU) ¢. 1357/2014:
HP14 Ekotoxické, HP4 Drazdiv — podrazdéni kize a poskozeni o¢i, HP6 Akutni toxicita

Doporuceny zpuisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal uloZzte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a pifedejte k odstranéni
opravnéné osob¢ k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti.

Doporuceny zpiisob odstranéni pro spotiebitele:

Prazdny obal pripadné obal obsahujici zbytky produktu zneSkodnéte odevzdanim ve sbérném misté uréeném pro
tento ucel nebo predejte k likvidaci opravnéné osobe.

Pravni predpisy o odpadech

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 odpadech a o zruseni nékterych smérnic

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech

Rozhodnuti komise ¢. 2014/955/EU, kterym se méni rozhodnuti 2000/532/ES o seznamu odpadii podle smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (katalog odpadd EU)

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich predpisa.

Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou odpadem, musi kone¢ny uzivatel pridélit odpovidajici kod odpadu
podle katalogu odpadt (Vyhlaska €. 8/2021 Sb.).

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Smés nepodléha predpisiim pro piepravu nebezpeénych véci.

14.1 UN Cislo nebo ID ¢islo nepodléhd predpisim
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘eprava | nepodléhd predpisiim
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prrepravu nepodléhd predpisim
14.4 Obalov4 skupina nepodléha predpisim
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zv1astni bezpecnostni opatieni pro uZivatele | nepodliéha predpisim

14.7 Namo¥ni hromadn4 p¥eprava podle nepodléha predpisim
nastroja IMO

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smesi nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII natizeni REACH: polozka 3,

toluen - polozka 48
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Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné

Naftizeni (ES) ¢. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu: nepouzije se
Clanek 95, Naiizeni (EU) &. 528/2012: nepouzije se

Natizeni (ES) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek: nepouzije se
SEVESO III (Smérnice 2012/18/EU): toluen, kategorie P5a, P5b, P5c

Legislativa EU

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

Narodni legislativa

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich v¢. Provadécich predpisi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozde€jsich predpist

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist

Natizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii praci
Naftizeni vlady €. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti pro smés.

ODDIL 16: Dals$i informace

Zmény bezpecnostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
1.0 04.12.2023 | Novy bezpecnostni list podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878, a podle natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim
SCL Specificky koncentra¢ni limit

ATE Odhad akutni toxicity

M-faktor Multiplika¢ni faktor

bw Télesna hmotnost

dw Sucha vaha (susina)

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  Nejvyssi piipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL Piipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostredi

LDs Hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCso Hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso Koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvifat k i¢innému ptsobeni na organismus

CHSK  Chemicka spotfeba kysliku
BSKS5 Sdenni biochemicka spotieba kysliku

BCF Biokoncentra¢ni faktor

Koc Rozdélovaci koeficient pro organicky uhlik
log Pow Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

EN Evropskéa norma

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

STP Mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod.

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochézi k neptiznivym tG¢inkiim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym
ucinktim)
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ADR Evropska dohoda o mezinarodni piepraveé nebezpecného zbozi cestnou dopravou
ADN Evropska dohoda o mezinarodni piepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach
RID Réd pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci

IMDG  Mezinarodni ptedpis o pfepraveé nebezpecného zbozi po moti
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct (International Air Transport Association)

IMO Mezinarodni namoini organizace (Mezinarodni namoini organizace)

UN Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti

Flam. Liq. 2 Hoftlava kapalina, kategorie 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Asp. Tox. 1 Nebezpecna pii vdechnuti, kategorie 1

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Skin Sens. 1B Senzibilizace kize, kategorie 1B

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oc¢i, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vézné podrazdéni oci, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
Aquatic Acute 1 Nebezpeci pro vodni prostiedi, akutng, kategorie 1

Aquatic Chronic 1, 2, 3 Nebezpeci pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 1, 2, 3

Seznam standardnich vét o nebezpecénosti pouzitych v bezpeénostnim listu
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi §kodlivy pfi poZiti.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptisobit smirt.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Mtze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.

H336 Mtize zptsobit ospalost nebo zavrate.

H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

H373 Muze zptsobit poskozeni organt pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychdzeji z naSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl
zpracovan na podklade¢ origindlu bezpecnostniho listu poskytnutého dodavatelem, datum vydani: 08. 05. 2018,
verze 1.0.

Metody pouzité pfi klasifikaci
Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) €. 1272/2008 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Pokyny pro skoleni

Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Doporucuje se skoleni, aby se predeslo primyslovym rizikim pro personal pouzivajici tento produkt a aby se
usnadnilo pochopeni a interpretace tohoto bezpecnostniho listu, jakoz i oznaceni na produktu.

DalSi informace
Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Prohlaseni

Tento bezpecnostni list je odbornym kvalifikovanym materialem podle platnych pravnich ptedpist. Jakékoliv
upravy bez souhlasu odborn¢ zplisobilé osoby jsou zakazany. Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny ucel,
nez pro ktery je uren (oddil 1.2). Protoze specifické podminky pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele,
je odpovédnosti uzivatele, aby ptizptsobil pfedepsana upozornéni mistnim zakoniim a natizenim. Bezpecnostni
informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o
vyrobku.
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